中国机械工业安全卫生协会团体标准
《梯凳》编制说明

一、标准编制背景

梯凳是一种常见的站立高度不超过1m的登高作业工具，由于他具有自立性，轻便性，既可坐又可以用于登高，所以广泛应用于人们的生活中，例如家庭的衣柜、橱柜等取物场所，图书馆的取拿图书，超市的取拿、补给货物等等，在公共场所也随处可见。

在国内，目前尚没有相应的梯凳产品标准。但1m以下的梯凳销售量却非常大，生产生活中随处可见。因为使用高度有限，其结构、测试要求与梯子差异较大，需要编制对应的产品标准去规范。

在国外，2003年，欧盟就发布了针对梯凳的产品标准EN14183:2003《Stpe stools》；美国的梯凳标准在2018年前一直集成于ANSI-ASC A14.2《American National Standard for Ladders Portable Metal Safety Requirements》中，2018年发布了专门针对梯凳的国家标准ANSI-ASC A14.11-2018 《American National Standard Safety Requirements for Stepstools》。这些标准对梯凳的尺寸、材料、强度、安全性能等方面做出了规定，但是因为不同国家和地区的标准存在差异，所以不同国家的梯凳标准也有所不同。

梯凳产品在国内外市场都具有较大的需求量，同时也面临着激烈的竞争。未来，随着技术的不断进步和市场需求的不断变化，梯凳产品将朝着更加多样化、便捷化和多功能化的方向发展。我们需要尽快完善产品标准，跟上世界的步伐。 

二、编制目的和意义

1、首次明确梯凳定义，使用场景、功能等，引导用户购买使用。同时，针对梯凳产品，制定行业标准，规范其结构及性能要求，并针对其使用特点制定测试要求。
2、促进中国梯凳市场自律和规范。

3、提高行业的整体水平，提升中国制造的梯凳在世界市场的竞争力。

4、对梯凳的维修及报废情形做了说明，更加明确地指导用户使用，减少不安全因素。
佛山市顺德区万怡家居用品有限公司作为一家专业设计、生产梯具产品的企业，立足梯具产业发展实际，为促进行业发展，牵头制订《梯凳》团体标准，帮助我国各类企事业单位解决梯凳设计和生产的各类问题，为安全生产秩序稳定提供支持，确保经济社会健康发展。

三、标准编制原则

（一）原则性，本标准遵循GB/T 1.1、GB/T 20001.1、GB/T 20001.2、GB/T 20001.3、GB/T 20001.10等标准规定的规则，规范编写《梯凳》团体标准。
（二）科学性，本标准采用科学的态度，结合实际，力求标准内容逻辑严密、科学准确。

（三）先进性，本标准在满足法律法规要求的基础上，积极采用最新科技创新成果和引进国外先进技术。
四、标准编制过程

2020年02月-2020年05月，重点收集了与本项目有关的国内外标准信息和文献资料，对行业相关的科研院所、行业协会、第三方机构、梯具制造企业和使用企业进行了大量的实地调研和交流，收集整理了梯具相关的各类信息和文件，为本标准的编制奠定了基础。

2020年6月份制订了第一版企标，通过3年多时间的实践应用，2023年12月对企业标准进行了优化和升级。

在企标应用的基础上，2023年12月编写了团体标准草案。

五、标准编制内容

适用范围

本文件规定了梯凳的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于额定载荷为150 kg，使用高度不超过1m的梯凳。
（二）规范性引用文件
列出了该标准引用的主要标准。
（三）术语和定义

根据对标准理解的需要，本标准界定了“梯凳”的术语和定义。
分类
自立梯按结构形式可分为：单侧攀爬梯凳、双侧攀爬梯凳。
要求
规范了产品的一般要求，材料要求，各组成部分的结构尺寸要求和功能要求，以及性能要求。

试验方法
主要的试验方法有：

坐垫适应性试验；

梯脚摩擦系数试验；
踏板和平台的垂直载荷试验；
平台剪切；
梯脚拉拔；
梯子开合试验；
检验规则 
规范了出厂检验、型式检验和判定准则等要求。
标志、使用说明书、包装、运输、贮存

规范了产品标识、使用说明书（包含维修报废说明）、包装、运输、贮存等要求。

附录A
规范了试验顺序和执行原则。
参考文件。
